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RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese Europaische technische Zulassung wird durch das Osterreichische Institut fiir Bautechnik
erteilt, in Ubereinstimmung mit:

1. der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten {iber Bauprodukte' — Bauproduktenrichtlinie
(BPR) —, geandert durch die Richtlinie 93/68/EWG vom 22. Juli 19932 und Verordnung (EG) Nr.
1882/2003 des Europaischen Parlaments und des Rates®:

2. dem Gesetz vom 20. Marz 2001 Uber das Inverkehrbringen und die Verwendbarkeit von Bau-
produkten (Steiermarkisches Bauproduktegesetz 2000), LGBI. Nr. 50/2001, in der Fassung
LGBI. Nr. 85/2005 und LGBI. Nr. 13/2010;

3. den gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung der Euro-
paischen technischen Zulassungen gemall dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kom-
mission *;

4. der Leitlinie fir die Europaische technische Zulassung flir Blechformteile, ETAG 015, Ausgabe
September 2002.

Das Osterreichische Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
Europaischen technischen Zulassung erflillt werden. Diese Priifung kann im Herstellwerk erfolgen.
Der Inhaber der Europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fiir die Konformitat der Produk-
te mit der Europaischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fir den vorhergesehenen
Verwendungszweck verantwortlich.

Diese Europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als den auf Seite 1 angeflihrten
Hersteller oder Vertreter des Herstellers oder auf ein anderes als das auf Seite 1 genannte Her-
stellwerk Ubertragen werden.

Das Osterreichische Institut fir Bautechnik kann diese Europaische technische Zulassung widerru-
fen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund des Artikels 5 Absatz (1) der
Richtlinie 89/106/EWG des Rates.

Diese Europaische technische Zulassung darf — auch bei elektronischer Ubermittiung — nur unge-
kiirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Osterreichischen Instituts fiir Bau-
technik darf jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche
zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren dirfen weder im Widerspruch zur
Europaischen technischen Zulassung stehen, noch diese missbrauchlich verwenden.

Die Europaische technische Zulassung wird durch die Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache er-
teilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in andere
Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

A WO N =

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 40, 11.02.1989, Seite 12
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 220, 30.08.1993, Seite 1
Amtsblatt der Europaischen Union Nr. L 284, 31.10.2003, Seite 1

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 17 vom 20.01.1994, Seite 34

0OIB-260.2-001/11-056
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1 BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

1 Beschreibung des Produkts und Verwendungszweck

1.1 Beschreibung des Produkts

1.1.1  Allgemeines

Sherpa ist ein Einhangeverbinder zur Verwendung in lasttragenden Holz-Holz-Verbindungen
und Holz-Beton oder Holz-Stahl-Verbindungen. Sherpa besteht aus zwei Teilen nach dem Nut-
und Federprinzip. Die Gesamtdicke der Sherpa Serien XS, S, M, L, XL und XXL ist in Tabelle 1
dargestellt. Die Montage der beiden Teile des Einhangeverbinders im Holz erfolgt mit speziellen
Schrauben mit Durchmesser nach Tabelle 1 und bei Bauteilen aus Beton oder Stahl mit geeig-
neten Verbindungsmitteln. Optional kénnen die Sherpa Serien XS, S, M, L, XL und XXL mit ei-
ner Abhebesicherung ausgestattet werden.

Tabelle 1: Gesamtdicke von Sherpa Einhdngeverbindern und Schraubendurchmesser fir

die Montage im Holz

Sherpa Serie Gesamtdicke SChr?:gs:edrurCh_

mm mm

XS 12 4,5

S 12 4,5

M 14 6,5
L 18 8
XL 20 8
XXL 20 8

—
N
N

Einhangeverbinder

Sherpa XS, S, M und L bestehen aus Aluminium EN AW - 6082 gemaR EN 755-2°.
Sherpa XL und XXL bestehen aus Aluminium EN AW - 5083 gemaly EN 755-2.

Die Einhangeverbinder Sherpa XS, S, M, L, XL und XXL werden in 33 verschiedenen GrofRen
fur Holz-Holz Verbindungen hergestellt:

- XS 5, XS 10, XS 15, XS 20,

> S5,510,S 15, S 20,

2> M15,M 20, M 25, M 30, M 40,
- L 30,L40,L50,L60,L 80,

- XL 55, XL 70, XL 80, XL 100, XL 120, XL 140, XL 170, XL 190, XL 250,
= XXL 170, XXL 190, XXL 220, XXL 250, XXL 280 und XXL 300.

Zusatzlich dazu werden die Sherpa Serien M, L, XL und XXL in 25 verschiedenen Grdflen flr
Holz-Beton oder Holz-Stahl-Verbindungen hergestellt:

> M15CS,M20CS, M 25CS, M30CS, M40 CS,
->L30CS,L40CS,L50CS,L60CS,L80CS,

5

Die Bezugsdokumente sind im Anhang 6 angegeben.

0OIB-260.2-001/11-056
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2> XL 55 CS, XL 70 CS, XL 80 CS, XL 100 CS, XL 120 CS, XL 140 CS, XL 170 CS, XL 190 CS,
XL 250 CS,

2> XXL 170 CS, XXL 190 CS, XXL 220 CS, XXL 250 CS, XXL 280 CS und XXL 300 CS.
Diese Einhangeverbinder sind mit ihren wichtigsten Abmessungen in Anhang 2 angefuhrt.
Schrauben

Die Schrauben zum Einbau der beiden Teile des Einhangeverbinders im Holz sind im Anhang 1
beschrieben. Sie bestehen aus gehartetem Kohlenstoffstahl.

Abhebesicherung

Optional kénnen die Sherpa Serien XS, S, M, L, XL und XXL mit einer Abhebesicherung aus-
gestattet werden. Dazu werden in den Sherpa Serien XS, S und M ein Loch und in den Sherpa
Serien L, XL und XXL zwei Lécher im oberen Teil des Einhangeverbinders vorgebohrt und ge-
hartete und angelassene gewindefurchende Schrauben eingedreht, um die beiden Teile zu ver-
binden, siehe Anhang 1.

Verwendungszweck

Die Einhangeverbinder dienen der Errichtung tragender Verbindungen in Holztragwerken als
Hirnholz-Seitholz-, Hirnholz-Hirnholz- oder Seitholz-Seitholz Verbindungen, z. B. zwischen Tra-
gern sowie der Verbindung zwischen Holzbauteilen und Bauteilen aus Beton oder Stahl. Der
vorgesehene Verwendungszweck schliet Verbindungen ein, bei denen Anforderungen an die
mechanische Festigkeit und Standsicherheit sowie an die Nutzungssicherheit im Sinne der We-
sentlichen Anforderungen 1 und 4 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates zu erfillen sind.

Die Einhangeverbinder werden fir tragende Verbindungen in Holztragwerken zwischen den fol-
genden Holz bzw. Holzwerkstoffen eingesetzt:

— Vollholz aus Nadelholz mit Festigkeitsklasse C24 oder hdher gemald EN 338 und
EN 14081-1,

— Brettschichtholz mit Festigkeitsklasse GL24h oder héher gemafl EN 1194 und EN 14080,
— Furnierschichtholz gemafl EN 14374,

— Brettschichtholzdhnliche Bauteile in Massivholz (z.B. Duo- und Triobalken) geman
prEN 14080 oder am Ort der Verwendung geltenden Normen und Vorschriften,

— Brettsperrholz gemall Europaisch technischen Zulassungen oder am Ort der Verwen-
dung geltenden Normen und Vorschriften,

— Furnierstreifenholz (z.B. Spanstreifenholz - Intrallam, Furnierstreifenholz - Parallam) ge-
maf Europaisch technischen Zulassungen oder am Ort der Verwendung geltenden Nor-
men und Vorschriften.

Der typische Einbau der Einhangeverbinder ist im Anhang 3 dargestellt.

Die Einhangeverbinder dirfen nur statischen und quasistatischen Einwirkungen ausgesetzt
werden.

Die Einhangeverbinder sind zur Verwendung in den Nutzungsklassen 1 und 2 gemal
EN 1995-1-1 vorgesehen.

Vorgesehene Nutzungsdauer

Die Anforderungen in der Europaischen technischen Zulassung beruhen auf der Annahme einer
vorgesehenen Nutzungsdauer des Einhangeverbinders von 50 Jahren. Die Angaben zur Nut-
zungsdauer kénnen nicht als eine durch den Hersteller oder durch die Zulassungsstelle Uber-

0OIB-260.2-001/11-056
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nommene Garantie ausgelegt werden. Sie sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl des richti-
gen Produkts angesichts der erwarteten, wirtschaftlich angemessenen Nutzungsdauer des
Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren
Tabelle 2: Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren
Nr. Produkteigenschaft NEETIERS- Tl VT Leistungsangabe

teilungsverfahren

Wesentliche Anforderung 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Charakteristische Tragfahigkeit 2.1.1 Anhang 5
Steifigkeit 2.1.2 Anhang 5
Duktilitat bei zyklischer Prifung 2.1.3 Keine Leistung festgestellt

Wesentliche Anforderung 2: Brandschutz

Brandverhalten 2.2.1 2.2.1, Euroklasse Al

Wesentliche Anforderung 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Gehalt und/oder Freisetzung gefahrlicher

Substanzen 2.3.1 2.3.1

Wesentliche Anforderung 4: Nutzungssicherheit

Wie W. A. 1

Wesentliche Anforderung 5: Schallschutz

Nicht relevant — —

Wesentliche Anforderung 6: Energieeinsparung und Warmeschutz

Nicht relevant — —

Allgemeine Aspekte die Brauchbarkeit fiir den vorgesehenen Verwendungszweck betreffend ¥

7

24.1

Aspekte der Dauerhaftigkeit 2.4 Nutzungsklassen 1 und 2

Y Aspekte der Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit des Tragwerks, welche nicht von den Wesent-
lichen Anforderungen 1 bis 6 erfasst werden; solche Aspekte werden auch ,,Gebrauchstauglich-
keit* genannt.

N
=

211

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
Charakteristische Tragfahigkeit

Die charakteristischen Tragfahigkeiten der Einhangeverbinder werden mittels Berechnung un-
terstitzt durch Prifungen ermittelt. Die Einhangeverbinder werden mit der im Anhang 1 und
Anhang 3 definierten Schraubenanzahl und dem angegebenen Nenndurchmesser eingebaut.
Kinematische Randbedingungen sind im Anhang 4 angegeben.

Die Werte der charakteristischen Tragféhigkeiten fir die Lastrichtungen Ry, R, R2, Rz, und Rys
nach Anhang 4 sind im Anhang 5 angegeben.

Wenn die Einhdngeverbinder an tragende Beton- oder Stahlbauteile angeschlossen werden,
kommen geeignete Verbindungsmittel zur Anwendung. Fur solche Verbindungen sind dieselben
Tragfahigkeiten wie fir die Holz-Holz-Verbindungen nach Anhang 5 anzuwenden, vorausge-

OIB-260.2-001/11-056
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setzt die Verbindungsmittel werden so bemessen, dass sie die Tragfahigkeiten der Einhange-
verbinder-Holz-Verbindung Uberschreiten. Zusatzlich dazu sind fir Belastungen in Einschub-
richtung die Bestimmungen fir Holz-Beton bzw. Holz-Stahl Verbindungen nach Anhang 5 zu
beachten.

Steifigkeit

Die Steifigkeit der Einhangeverbinder werden mittels Berechnung unterstiitzt durch Prifungen
ermittelt. Die Einhdngeverbinder werden mit der im Anhang 1 und Anhang 3 definierten Schrau-
benanzahl und angegebenen Nenndurchmesser eingebaut. Die Steifigkeitswerte sind in
Anhang 5 angegeben.

Duktilitat bei zyklischer Prufung

Betreffend die Duktilitat der Verbindungen bei zyklischer Prifung wurde keine Leistung festge-
stellt. Deshalb wurde der Beitrag zu der Leistungsfahigkeit der Tragwerke bei zyklischer Belas-
tung unter Erdbebeneinwirkungen nicht bewertet.

Brandschutz
Brandverhalten

Die Einhangeverbinder bestehen aus Aluminium und die Schrauben aus Kohlenstoffstahl der
Euroklasse A1, in Ubereinstimmung mit der Entscheidung 96/603/EG der Kommission in
der geltenden Fassung.

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
Freisetzung gefahrlicher Substanzen

Die Freisetzung gefahrlicher Substanzen ist gemall ETAG 015, Punkt 5.3.1 ermittelt. Das Pro-
dukt erfiillt die Bestimmungen des Leitpapiers H° (iber geféhrliche Substanzen.

Durch den Hersteller wurde eine Erklarung in dieser Hinsicht abgegeben.

Erganzend zu den spezifischen Punkten dieser Europaischen technischen Zulassung lber ge-
fahrliche Substanzen kann es andere Anforderungen geben, die fir die Produkte anwendbar
sind, wenn sie in deren Anwendungsbereich fallen (z. B. Gbernommenes europaisches und na-
tionales Recht und behérdliche Vorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie
einzuhalten, sind auch diese Anforderungen zu erflllen, wann und wo immer sie bestehen.

Aspekte der Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit
Allgemeines

Das Produkt ist fir die Verwendung in den Nutzungsklassen 1 und 2 gemafl EN 1995-1-1 vor-
gesehen. Das Produkt und jeder Bauteil der Verbindung sollten mindestens flir die Nutzungs-
klassen 1 und 2 geeignet sein, aber nicht ausschlieRlich fir die Nutzungsklasse 1.

Korrosionsschutz fur die Nutzungsklassen 1 und 2

Gemal ETAG 015 und EN 1995-1-1 bestehen die Einhangeverbinder der Sherpa Serien XS,
S, M und L aus Aluminium EN AW — 6082 und die Einhangeverbinder der Sherpa Serien XL
und XXL aus Aluminium EN AW — 5083 gemaR EN 755-2. Die Schrauben zum Einbau des Ein-
hangeverbinders bestehen aus verzinktem Kohlenstoffstahl. Fir die Abhebesicherung werden
gehartete und angelassene gewindefurchende Schrauben verwendet.

Leitpapier H: Ein harmonisierter Ansatz Uber gefahrliche Substanzen nach der Bauproduktenrichtlinie, Rev. September

2003.

0OIB-260.2-001/11-056
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ldentifizierung

Die Europaische technische Zulassung flir Sherpa ist auf Grundlage abgestimmter Unterlagen
erteilt worden, die beim Osterreichischen Institut fir Bautechnik hinterlegt sind und die Sherpa
der bewertet und beurteilt wurde, identifizieren. Anderungen des Produkts oder des Herstellver-
fahrens, die dazu fihren kénnten, dass die hinterlegten Unterlagen nicht mehr zutrafen, sollten
dem Osterreichischen Institut fiir Bautechnik vor Inkrafttreten der Anderungen bekannt gegeben
werden. Das Osterreichische Institut fiir Bautechnik entscheidet, ob diese Anderungen die Eu-
ropaische technische Zulassung und folglich die Giiltigkeit der CE-Kennzeichnung auf der
Grundlage der Europaischen technischen Zulassung beeinflussen und, gegebenenfalls, ob eine
weitere Beurteilung oder Anderung der Europaischen technischen Zulassung als notwendig er-
achtet wird.

Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit Sherpas fur den vorgesehenen Verwendungszweck hinsicht-
lich der Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit, an den Brand-
schutz, an die Hygiene, Gesundheit und den Umweltschutz, an die Nutzungssicherheit sowie an
die Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit im Sinne der Wesentlichen Anforderungen 1, 2,
3 und 4 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates erfolgte in Ubereinstimmung mit der Leitlinie fir
die Europaische technische Zulassung fiur Blechformteile, ETAG 015, Ausgabe September
2002.

Bewertung der Konformitéat und CE-Kennzeichnung
System der Konformitatsbescheinigung

Das fur dieses Produkt anzuwendende System der Konformitatsbescheinigung hat dem in der
Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988, Anhang Ill Abschnitt 2. Punkt ii)
Méglichkeit 1 angegebenen System, als System 2+ bezeichnet, zu entsprechen. Dieses System
sieht vor:

Konformitatserklarung des Herstellers fir das Produkt aufgrund von
a) Aufgaben des Herstellers

1. Erstprifung des Produkts;

2. Werkseigene Produktionskontrolle;

3. Zusatzliche Prifung im Werk entnommener Proben durch den Hersteller nach festge-
legtem Priifplan’.

b) Aufgaben der zugelassenen Stelle
4. Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund der
— Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

— Laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle.
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Der festgelegte Priifplan ist beim Osterreichischen Institut fiir Bautechnik hinterlegt und wird nur der in das Verfahren der
Konformitatsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehandigt. Der festgelegte Prifplan wird auch als
Uberwachungsplan bezeichnet.

0OIB-260.2-001/11-056
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Zusténdigkeiten
Aufgaben des Herstellers
Erstprifung des Produkts

Die fur diese Europaische technische Zulassung als ein Teil der Beurteilung durchgefiihrten
Prifungen dirfen als Erstpriifung verwendet werden, sofern sich in der Produktion oder im Her-
stellwerk nichts andert. Im Falle von Anderungen ist die erforderliche Erstpriifung zwischen dem
Osterreichischen Institut fiir Bautechnik und dem Hersteller abzustimmen.

Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat im Herstellwerk ein System der werkseigenen Produktionskontrolle eingerich-
tet und erhalt es laufend aufrecht. Alle durch den Hersteller vorgesehenen Elemente, Anforde-
rungen und Vorschriften werden systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrens-
anweisungen festgehalten. Das System der werkseigenen Produktionskontrolle stellt sicher,
dass das Produkt mit der Europaischen technischen Zulassung Gbereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die mit den entsprechenden, im festgelegten
Prifplan angegebenen Priifbescheinigungen geliefert werden. Die Ausgangsstoffe sind vor ihrer
Annahme durch den Hersteller zu kontrollieren und zu prifen. Die Prifung der eingehenden
Stoffe hat eine Kontrolle der durch den Hersteller der Ausgangsstoffe vorgelegten Prifbe-
scheinigungen (Vergleich mit Nennwerten) durch Uberpriifung der Materialeigenschaften einzu-
schlie3en.

Die Haufigkeiten der im Rahmen des Systems der werkseigenen Produktionskontrolle durchge-
fuhrten Kontrollen und Prifungen sind unter Berucksichtigung des Herstellverfahrens der Ein-
hangeverbinder bestimmt und im festgelegten Prifplan festgeschrieben.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle werden aufgezeichnet und ausgewertet.
Die Aufzeichnungen enthalten mindestens die folgenden Angaben:

— Bezeichnung des Produkts, der Ausgangsstoffe oder des Bestandteils
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Prifung des Produkts oder Ausgangs-
stoffs oder Bestandteils

— Ergebnisse der Kontrolle oder Prifung und, soweit zutreffend, Vergleich mit Anforderungen

— Name und Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen missen mindestens funf Jahre aufbewahrt werden und sind der mit der
laufenden Uberwachung befassten zugelassenen Stelle vorzulegen. Sie sind dem Osterreichi-
schen Institut fiir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Aufgaben der zugelassenen Stelle
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle

Die zugelassene Stelle hat sich gemal dem festgelegten Prifplan zu vergewissern, dass das
Herstellwerk, insbesondere hinsichtlich Personal und Ausruistung, und die werkseigene Produk-
tionskontrolle geeignet sind, die kontinuierliche und fachgerechte Herstellung des Einhange-
verbinders nach den im Abschnitt Il und in den Anhangen der Européischen technischen Zulas-
sung angegebenen Bestimmungen sicherzustellen.

Laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle

Die zugelassene Stelle hat routinemaRig zumindest einmal jahrlich eine Uberwachung im Her-
stellwerk durchzuflihren. Es ist nachzuweisen, dass das System der werkseigenen Produkti-
onskontrolle und das festgelegte Herstellungsverfahren unter Beriicksichtigung des festgeleg-
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Mitglied der EOTA

ten Priifplans aufrechterhalten werden. Die Ergebnisse der laufenden Uberwachung sind dem
Osterreichischen Institut fiir Bautechnik durch die zugelassene Stelle auf Verlangen vorzulegen.
Wenn die Anforderungen der Europaischen technischen Zulassung und des festgelegten Pruf-
plans nicht langer erflllt sind, ist das Konformitatszertifikat zu entziehen.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Lieferschein anzubringen. Den Buchstaben ,CE" sind die
Kennnummer der Zertifizierungsstelle und die folgenden Angaben anzuschlief3en.

— Name oder Kennzeichen und Adresse des Herstellers

— Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
— Nummer der Europaischen technischen Zulassung

— Nummer des Konformitatszertifikats

— Bezeichnung und GréfRe des Produkts

Voraussetzungen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts flr den vorgesehenen
Verwendungszweck gegeben ist

Herstellung

Der Sherpa wird entsprechend den Bestimmungen der Europdischen technischen Zulassung in
jenem Herstellverfahren hergestellt, das bei der Begehung des Herstellwerks durch das Oster-
reichische Institut fiir Bautechnik festgestellt wurde und in der technischen Dokumentation® be-
schrieben ist.

Einbau
Bemessung von Einhangeverbindungen

Die Europaische technische Zulassung erstreckt sich nur auf die Herstellung und Verwendung
der Einhangeverbindungen. Der Standsicherheitsnachweis der Tragwerke einschlieRlich der
Krafteinleitung in die Einhangeverbindung ist nicht Gegenstand der Europaischen technischen
Zulassung.

Die Brauchbarkeit der Einhdngeverbindung fur den vorgesehenen Verwendungszweck ist unter
den folgenden Voraussetzungen gegeben:

— Die Bemessung der Einhangeverbindung erfolgt unter der Verantwortung eines mit Holzbau
vertrauten Ingenieurs.

— Die Konstruktion des Tragwerks muss zur Sicherstellung der Nutzungsklasse 1 oder 2 ge-
manl EN 1995-1-1 den Schutz der Verbindungen bericksichtigen.

— Die Einhangeverbindungen sind richtig eingebaut.

— Fdur die Krafte R, und R45 nach Anhang 4 muss gemal EN 1995-1-1 geprift werden, dass
kein Spalten auftritt.

— Bericksichtigung ob eine Abhebesicherung eingebaut wurde oder nicht.

Die technische Dokumentation dieser Europaischen technischen Zulassung ist beim Osterreichischen Institut fiir Bautechnik
hinterlegt und wird, nur soweit dies fiir die Angaben der in das Verfahren der Konformitatsbescheinigung eingeschalteten
zugelassenen Stelle relevant ist, der zugelassenen Stelle ausgehandigt.
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Die Bemessung der Einhangeverbindungen darf gemals EN 1995-1-1 unter Berlcksichtigung
der Anhange der Europaischen technischen Zulassung erfolgen. Die am Ort der Verwendung
geltenden Normen und Vorschriften sind zu beachten.

Die Bemessung der Einhangeverbindungen in Holz-Beton oder Holz-Stahl Verbindungen ge-
malfd Eurocode 2, 3, 5 oder 9 in Verbindung mit Anhang 5.

Einbau der Einhangeverbinder in Holz-Holz Verbindungen

Der Hersteller hat Einbauanweisungen zu erstellen, in welchen die produktspezifischen Eigen-
schaften und die wichtigsten MalRnahmen, die fir den Einbau zu beachten sind, beschrieben
werden. Die Einbauanweisungen miissen auf jeder Baustelle aufliegen und sind am Osterrei-
chischen Institut fir Bautechnik zu hinterlegen.

Der Einbau hat durch entsprechend geschultes Personal zu erfolgen, das unter der Aufsicht des
auf der Baustelle fur technische Belange Zustandigen steht.

Die Einhangeverbindungen missen wie in Anhang 1 und Anhang 3 angegeben verschraubt
werden.

Die tragenden Bauteile, welche mit den Einhangeverbindern verbunden werden, haben

— wie in Anhang 3 angegeben, entweder gegen Verdrehen gesichert zu sein oder sofern nicht
hinreichend gegen verdrehen gesichert und nicht ausreichend torsionssteif oder planmaRig
frei drehbar gelagert hat der charakteristische Wert der Tragfahigkeit nach Anhang 5 abge-
mindert zu werden;

— aus Holz bzw. Holzwerkstoff nach Abschnitt 1.2 zu sein;

— unter dem Einha&ngeverbinder keine Baumkante;

— die Holzbauteile ebene Oberflachen im Bereich der Einhangeverbinder aufzuweisen;
— keinen Spalt zwischen dem Holzbauteil und dem Einhangeverbinder aufzuweisen,;
— Mindestrand- und -achsabstande entsprechend EN 1995-1-1.

Einbau der Einhangeverbinder in Holz-Beton oder Holz-Stahl Verbindungen

Die oben genannten Regelungen fir Holz-Holz Verbindungen sind auch auf Verbindungen zwi-
schen Holz und Beton oder Stahl anzuwenden.

Die Brauchbarkeit der Einhangeverbindung fir den vorgesehenen Verwendungszweck ist unter
den folgenden Voraussetzungen gegeben:

— Die gesamte Flache des Einhangeverbinders muss am Beton oder Stahl aufliegen.

— Der Durchmesser des Verbindungsmittels darf nicht kleiner als der Durchmesser des Lo-
ches minus 2 mm sein.

Empfehlungen fur den Hersteller
Allgemein

Es ist die Aufgabe des Zulassungsinhabers, daflr zu sorgen, dass alle erforderlichen Angaben
betreffend Bemessung und Einbau an jene tUbermittelt werden, die fir Konstruktion, Bemessung
und Ausflihrung der Tragwerke verantwortlich sind, die mit dem Sherpa errichtet werden.
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E 5.2 Empfehlungen zu Verpackung, Transport und Lagerung
o
2 Die Sherpa sind wahrend des Transports und der Lagerung vor jeglicher Beschadigung und
g schadlichen Auswirkungen durch Feuchtigkeit zu schitzen.
=
-
a
w 5.3 Empfehlungen zu Verwendung, Instandhaltung und Reparatur der Tragwerke
Die Beurteilung der Brauchbarkeit fir den vorgesehenen Verwendungszweck beruht auf der
Annahme, dass keine InstandhaltungsmaflRnahmen wahrend der angenommenen vorgesehe-
2z nen Nutzungsdauer erforderlich sind. Im Falle einer schweren Beschadigung einer Verbindung
% mit dem Einhangeverbinder sind sofortige MalRnahmen hinsichtlich der mechanischen Festig-
X keit und Standsicherheit des Tragwerks einzuleiten. Reparatur erfolgt im Allgemeinen durch Er-
© satz.
=
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S Fir das Osterreichische Institut fir Bautechnik
E Der Geschaftsfuhrer
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= Anzahl Sherpa Schrauben-
o Spezialschrauben Schrauben- Nennlange Schrauben-
= Typ Nenndurch- Zugfestig-
= messer keit
e Seitholz Hirnholz ] q
Ll (Moment/schrag) (Moment/schrag) Seitholz Hirnholz
- - - mm mm mm N/mm?
@ XS5 6 (4/2) 6 (4/2)
‘o XS 10 8 (4/4) 10 (4/6)
o
e XS 15 9 (4/5) 12 (4/8)
a
E XS 20 11 (4/7) 14 (4/10) 45 50 50 > 600
@ S5 6 (4/2) 6 (4/2)
g S10 8 (4/4) 10 (4/6)
= S 15 9 (4/5) 12 (4/8)
E S 20 11 (4/7) 14 (4/10)
L
90°+4
.E 275 +0.2
o ~
o ETH
x e I
o RPN
L \
L}
o I |53 702015
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T-%
B 3 .
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© ¢ Abmessungen mm
E Durchmesser des Kopfes di 7,5
= Gewinde-Aufiendurchmesser 4,5
g Gewinde-Innendurchmesser d, 2,6
ﬁ ‘ Bunddurchmesser ds; 3,1
1] 22.6%01 Lange L 50
24.570% Gewindesteigung P 2,0
24
2
o
N Sherpa — Serien XS und S Anhang 1
i
L
E Beschreibung der Schraube - Spezialschrauben der Européischen technischen Zulassung
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=
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0
= Anzahl Sherpa Schrauben-
o Spezialschrauben Schrauben- Nennlénge Schrauben-
= Typ Nenndurch- Zugfestig-
= messer keit
e Seitholz Hirnholz ] q
Ll (Moment/schrag) (Moment/schrag) Seitholz Hirnholz
- - - mm mm mm N/mm?2
@ M 15 7 (4/3) 9 (5/4)
‘o M 20 9 (4/5) 11 (5/6)
o
e M 25 10 (4/6) 13 (5/8) 6,5 65 65 > 600
E M 30 11 (4/7) 15 (5/10)
; M 40 13 (4/9) 17 (5/12)
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= A 65001 Lange L 65
a
w Gewindesteigung P 2,8
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Anzahl Sherpa Schrauben-
Spezialschrauben Schrauben- Nennlange Schrauben-
Typ Nenndurch- Zugfestig-
. . messer keit
(Mo?ni:':(t?soclrﬁég) (Mom;:tl;‘s?:lhzrég) Seitholz Hirnholz

= = - mm mm mm N/mm?
L 30 6 (2/4) 9 (5/4)
L 40 7 (2/5) 11 (5/6)
L 50 8 (2/6) 13 (5/8) 8 100 100 > 600
L 60 10 (2/8) 15 (5/10)
L 80 12 (2/10) 17 (5/12)

9,5:05

S - 1 O Abmessungen mm
% 5 b OS?,I Detail A I?urchmesser des Kopfes dy 13
p Gewinde-AuRRendurchmesser d; 8

p D Gewinde-Innendurchmesser d, 5,3
] Bunddurchmesser dj 7

He A A LangeL| 100

0102 . Gewindesteigung P 3,6

‘5;\— Fraslange A| 11,5

[~ Achsabstand B 0,1

Sherpa — Serie L Anhang 1

der Européischen technischen Zulassung

Beschreibung der Schraube - Spezialschrauben ETA-12/0067
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Beschreibung der Schraube - Spezialschrauben

Anzahl Sherpa Schrauben-
Spezialschrauben Schrauben- Nennlénge Schrauben-
Typ Nenndurch- Zugfestig-
. . messer keit
(Mofw?a:':(t?scilrﬁég) (Momg:tl;‘s?:lhzrég) Seitholz Hirnholz
- - - mm mm mm N/mm?
XL 55 8 (4/4) 10 (6/4)
XL 70 9 (4/5) 12 (6/6)
XL 80 10 (4/6) 14 (6/8)
XL 100 11 (4/7) 14 (6/8)
XL 120 13 (4/9) 16 (6/10)
XL 140 14 (4/10) 18 (6/12)
XL 170 16 (4/12) 20 (6/14)
XL 190 18 (4/14) 22 (6/16) 8 100 to 180 100 to 180 > 600
XL 250 22 (4/18) 26 (6/20)
XXL 170 16 (4/12) 21 (6/15)
XXL 190 18 (4/14) 24 (6/18)
XXL 220 20 (4/16) 27 (6/21)
XXL 250 22 (4/18) 30 (6/24)
XXL 280 24 (4/20) 30 (6/24)
XXL 300 26 (4/22) 33 (6/27)
optim
o - = Sl o
Abmessungen mm
Durchmesser des Kopfes dy 15,0
At Gewinde-AulRendurchmesser d, 8,0
s Gewinde-Innendurchmesser d, 53
n Bunddurchmesser ds; 7,8
Lange L| 100 to 180
5 @ Gewindesteigung P 3,6
T | \\\‘\‘\‘\?\!\EL N Fraslange A 11
Achsabstand B 0,1
®
(@
Sherpa — Serien XL und XXL Anhang 1

der Européischen technischen Zulassung

ETA-12/0067
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Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 44 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 45 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 46 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Seite 48 der Européischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
.2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I
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Seite 49 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I

ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017 o
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Seite 50 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
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Seite 51 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067
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Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 52 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Seite 53 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
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Seite 54 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
.2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I
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Seite 56 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
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Seite 57 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
.2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I
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Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 58 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

OiB

Mitglied der EOTA

210

/
32,5

177.5

210

162.5

T

[ \_

15

L
1014
14

40 40

Abmessungen in mm

Sherpa — Serie L

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type L 50 18/80/210
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Mitglied der EOTA
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Seite 59 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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Seite 60 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
.2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I
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Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 61 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type L 60 18/80/250
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Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 62 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

OiB

Mitglied der EOTA

210

} N N
|
|
|
AN} 1
’
/ 7 ) \
A{ N\ _./‘ ( 7
N \_/

250
T ™ T
[ | | |
] e - A N
| o s
_l i- |/’] | W\I m 225
- i)
e 1 il
N il
I
| 1 il
/jll A S
\I‘k’l N _/‘ | | 4
h \N_/ \_/
| I
|
U
3
///l)\ \ / ! \ /
M4 Nl [
! o -
! |
ol
N
,;3\ 2 ) | \
N ~ ) I 7

T AA A

80

104

14

80

Abmessungen in mm

Sherpa — Serie L

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type L 60 18/80/250

Montage: Nebentrager
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Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 63 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 64 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type L 80 18/80/290
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Mitglied der EOTA
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Seite 65 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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Seite 66 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
.2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I
% ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017 o
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Seite 68 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

Seite 69 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067 o u B
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017 I
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Seite 70 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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Seite 71 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067 o i

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Mitglied der EOTA
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Seite 72 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067

[ |

.2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt o I B
% ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017 o
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2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I
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Mitglied der EOTA
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Seite 74 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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Sherpa — Serie XL
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2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I
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Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I

ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017 o
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Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 79 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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> Mitglied der EOTA
i
L
L)
0
'c
o
| =
et
&=
L
1]
14,

o 410
s T Je

4 < 385
x - I—_A\r I
a Bh
pest
S B @
n I \/
c i il
(=] M:
- 1
et u/j\ @
= 7
E L_\}I N
LI |

A8
\L?? \\_//

i i
- i
> A g @
o 1 \,
i |
L) \\: @
(%]
\L?? \\J/
2 !
et I
= i
=z |
w |

|

|

I
© ] ,
) i

i 25
< B @ e
= s k’f 0
L)
: 1
- 12 A_A
o 16 120
et
=
L
L L L

14) 92 T4
120 Abmessungen in mm

2
o
> Sherpa — Serie XL Anhang 2
i
= Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XL 120
E 20/120/410 der Europaischen technischen Zulassung
c ) ETA-12/0067
o Montage: Nebentréger
ke
L
1]

OIB-260.2-001/11-056



Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 81 der Européaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Elektronische Kopie
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Seite 84 der Européaischen technischen Zulassung ETA-12/0067
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Elektronische Kopie
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Mitglied der EOTA
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Seite 86 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

o 215
2 29
2 o
S © S &
El | = §¢
£ < 2 <
c g =
@ g w
o
= 2
0 c
2 £
(2]
£
o
< 5
E
@
©
o n
o~ ~0
~ ~
( -
(@ (& (& (b Qwa @ @ - o
\\\\\\ T ~
B (I R =i ————i S —
© « /7 |
= A o U ~ |8 X
\ 3 (& o | ®
// -
9 -
L ) i’
d I z
- i=;
06y = 2 S
< X |lda ®©
14 w 0%y |, S¢ 1 [¢H) £ o e
T < S S o
— e e i i N Q
TMW e VAN A S S S AE ] e 7158 2
F )
s [5S
2 =] 2
o | S 8
55 5
| =
-
c
S
c
)
=
)
<
o)
N
£
L

aidoy| ayasiuolpa|3

aldoy ayossiuoae|3 aldoy ayossiuoaqe|3

aldoy| ayasiuodyqa|3

aidoy| ayasiuolpa|3

OIB-260.2-001/11-056



Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Seite 87 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067
Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Ois

Mitglied der EOTA

490

315

175

A
5 h
~e 455
AP [
SRE
~4 430
a4 _ 430
]
0
e A\P [
o
©~
1L |e 245
A ~
o
[
h -~ .
0
1 -~ J———
7 7o)
N N
a4 _ 3
Te]
o™
0
L
12113 A-A 15 90 15
25 120
PN LN 19
N
+

o5 1

Abmessungen in mm

Sherpa — Serie XL CS

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XL 170 CS

30/120/490

Montage: Stahl- oder Stahlbetonuntergrund

Anhang 2
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Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

Seite 88 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067 o u B
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017 I
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120 Abmessungen in mm

Sherpa — Serie XL Anhang 2

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XL 190
20/120/530 der Europaischen technischen Zulassung

ETA-12/0067
Montage: Haupttréger oder Stutze
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Seite 89 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Abmessungen in mm

Sherpa — Serie XL CS

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XL 190 CS
30/120/530

Montage: Stahl- oder Stahlbetonuntergrund
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Abmessungen in mm

Sherpa — Serie XL

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XL 250
20/120/610

Montage: Haupttréger oder Stutze
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Seite 92 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Abmessungen in mm

Sherpa — Serie XL CS

Anhang 2

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XL 250 CS

30/120/610

Montage: Stahl- oder Stahlbetonuntergrund
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Seite 94 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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Sherpa — Serie XXL
Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 170
20/140/410
Montage: Haupttréger oder Stutze
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Sherpa — Serie XXL
20/140/410
Montage: Nebentréger

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 170
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Abmessungen in mm

Sherpa — Serie XXL CS

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 170 CS

30/140/410

Montage: Stahl- oder Stahlbetonuntergrund
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Sherpa — Serie XXL
Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 190
20/140/450
Montage: Haupttréger oder Stutze

ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Seite 97 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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Seite 98 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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der Europaischen technischen Zulassung

Sherpa — Serie XXL
20/140/450
Montage: Nebentréger

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 190
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Seite 99 der Européischen technischen Zulassung ETA-12/0067
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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der Européischen technischen Zulassung

ETA-12/0067

Sherpa — Serie XXL CS

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL CS 190

30/140/450

Montage: Stahl- oder Stahlbetonuntergrund
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ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Seite 100 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

Abmessungen in mm
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Sherpa — Serie XXL
Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 220
20/140/490
Montage: Haupttréger oder Stutze
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Mitglied der EOTA
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Seite 102 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Seite 103 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

20/140/530

Sherpa — Serie XXL
Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 250
Montage: Haupttréger oder Stutze
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Abmessungen in mm
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Sherpa — Serie XXL
20/140/530
Montage: Nebentréger

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 250
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Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017
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Mitglied der EOTA
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ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

Seite 106 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067

Abmessungen in mm
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Sherpa — Serie XXL
Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 280
20/140/570
Montage: Haupttréger oder Stutze
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Mitglied der EOTA
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Mitglied der EOTA
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Abmessungen in mm
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Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

Anhang 2

der Européischen technischen Zulassung
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Sherpa — Serie XXL CS

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 280 CS

30/140/570

Montage: Stahl- oder Stahlbetonuntergrund
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Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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Sherpa — Serie XXL
Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 300
Montage: Haupttréger oder Stutze
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Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
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Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

30/140/610

Sherpa — Serie XXL CS

Einzelheiten und Definitionen zum Produkt: Type XXL 300 CS
Montage: Stahl- oder Stahlbetonuntergrund
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Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt
ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

OiB

Mitglied der EOTA

Serien XS, S, M, L, XL und XXL — Option 1

Hirnholz — plan aufgeschraubt Seitholz — plan aufgeschraubt

1II|0II|

e

min

157

Serien XS, S, M, L, XL und XXL — Option 2

Hirnholz - eingefrast Seitholz — plan aufgeschraubt

10

Serien XS, S, M, L, XL und XXL — Option 3
Hirnholz — plan aufgeschraubt Seitholz — eingefrast

e min

Sherpa — Serien XS, S, M, L , XL und XXL

Typischer Einbau des Einhangeverbinders

der Europaischen technischen Zulassung

ETA-12/0067

Anhang 3
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Seite 113 der Europdischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I B
% ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017 o
> Mitglied der EOTA
s
o
L]
'c
o
ke
L
w
2
N 9
(]
x
a
=
o
o
S Rs
E Tragende Bauteile aus Holz bzw. Holzwerkstoff
ﬁ Vollholz aus Nadelholz mit Festigkeitsklasse C24 oder héher gemafs EN 338 und EN 14081-1,
Brettschichtholz mit Festigkeitsklasse GL24h oder héher gemaf EN 1194 und EN 14080,
° Furnierschichtholz gemafl EN 14374,
= Brettschichtholzahnliche Bauteile in Massivholz (z.B. Duo- und Triobalken) gemafy prEN 14080
§ oder am Ort der Verwendung geltenden Normen und Vorschriften,
- Brettsperrholz gemaR Europaisch technischen Zulassungen oder am Ort der Verwendung gel-
E tenden Normen und Vorschriften,
= Furnierstreifenholz (z.B. Spanstreifenholz - Intrallam, Furnierstreifenholz - Parallam) gemaf} Eu-
= ropdisch technischen Zulassungen oder am Ort der Verwendung geltenden Normen und Vor-
% schriften.
w Der Haupttrager kann auch aus Beton oder Stahl bestehen.
Krafte und ihre Richtungen
o R1 Kraft in Richtung des Nebentrégers. Verbindung von Haupttrdger oder Stltze zu Nebentré-
=1 ger.
o
X Riwr Torsionskraft. Verbindung von Haupttrdger oder Stitze zu Nebentrager.
E R, Kraft in Einschubrichtung. Verbindung von Haupttrager oder Stiitze zu Nebentrager. Die
5 Bauteile missen gegen Verdrehen gesichert sein oder exzentrische Belastung, Anhang 5, muss
T beriicksichtigt werden.
Q
= R; Kraft gegen die Einschubrichtung. Verbindung von Haupttrager oder Stiitze zu Nebentrager.
- Die Bauteile missen gegen Verdrehen gesichert sein oder exzentrische Belastung, Anhang 5,
w muss berucksichtigt werden.
R4s Kraft normal zur Einschubrichtung. Verbindung von Haupttrager oder Stitze zu Nebentrager.
Die Bauteile missen gegen Verdrehen gesichert sein oder exzentrische Belastung, Anhang 5,
x muss berlcksichtigt werden.
o
1:} -
i Sherpa — Serien XS, S, M, L ,XL und XXL Anhang 4
T;a der Europiischen technischen Zul
v ey . . er curopaischen technischen Zulassung
= Definition der Krafte und ihre Richtungen
3 d ETA-12/0067
ke
L
w
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Elektronische Kopie
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Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt

ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

OiB

Mitglied der EOTA

Abmessungen Charakteristische Tragfahigkeiten
Produkt H/B/L R2,k,VH1) RZ,k,BSHZ) Ras x v+ % Ras x BsH % Ri1kvH R1kBsH
mm kN kN kN kN kN kN

Typ XS 5 12/30/50 5,1 6,3 3,2 3,3 3,6 4,4
Typ XS 10 12/30/70 9,6 11,8 5,0 5,2 6,7 8,3
Typ XS 15 12/30/90 11,7 14,4 59 6,2 8,2 10,1
Typ XS 20 12/30/110 15,9 19,5 6,8 7,1 11,2 13,7

Typ S5 12/40/50 5,1 6,3 3,2 3,3 3,6 4,4
Typ S 10 12/40/70 9,6 11,8 5,0 5,2 6,7 8,3
Typ S 15 12/40/90 11,7 14,4 59 6,2 8,2 10,1
Typ S 20 12/40/110 15,9 19,5 6,8 7,1 11,2 13,7

Y Wert fur Vollholz; fiir Typ XS tritt Spalten in der Mitte des Verbinders auf; fiir Typ S tritt Spalten in der vor-
letzten Schraubenreihe auf; der Parameter h, aus EN 1995-1-1, (8.4), ist der Abstand von der Spalthéhe
zur belasteten Seite des Balkens.

2 \Wert fiir Brettschichtholz; fiir Typ XS tritt Spalten in der Mitte des Verbinders auf; flr Typ S tritt Spalten in
der untersten Schraubenreihe auf; der Parameter he aus EN 1995-1-1, (8.4), ist der Abstand von der Spalt-
héhe zur belasteten Seite des Balkens.

3 fiir Typ XS und S tritt Spalten am oberen Ende des Verbinders auf; der Parameter he aus EN 1995-1-1,
(8.4), ist der Abstand von der Spalth6he zur belasteten Seite des Balkens.

Charakteristische Tragfahigkeiten

Produkt Riork,vH Riork,BsH €grenz € €45
kNmm kNmm mm mm mm

Typ XS 5 59 61 0 36,1 33,5
Typ XS 10 117 122 8,3 18,9 21,3
Typ XS 15 176 183 12,5 19,4 18,1
Typ XS 20 246 256 16,3 19,6 15,7
TypS5 66 69 0 36,1 44,2
Typ S 10 128 134 8,3 18,9 28,2
Typ S 15 187 195 12,5 19,4 239
Typ S 20 258 268 16,3 19,6 20,7

Sherpa — Serien XS und S

Charakteristische Tragfahigkeiten

der Europaischen technischen Zulassung

Anhang 5

ETA-12/0067
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ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017

OiB

Mitglied der EOTA

VEISeE- veren- Verdrehungsmodul Verschiebungsmodul
bungsmodul bungsmodul K 4) K
Produkt Ko ser 4) Kas cor 4) 2,0,ser 1,ser
kN/mm N/mm kNm/rad kN/mm
R2,k R45,k Rl,k
Typ S und XS KZ,ser :m K45,ser :].,TS KZ,go,Ser =175- R2.k € Kl,ser :ﬁ

% fir die Berechnung der Gebrauchstauglichkeit. Fiir die Berechnung der Tragfahigkeit gilt K,=2/3 Keer.

Sherpa — Serien XS und S

Charakteristische Tragfahigkeiten

der Europaischen technischen Zulassung

Anhang 5
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OiB

Mitglied der EOTA

Abmessungen Charakteristische Tragfahigkeiten

Produkt H/B/L R2,k,VH1) Ra2 ks 2 Ras x v+ % Ras x BsH % Ri1kvH R1kBsH

mm kN kN kN kN kN kN
Typ M 15 14/60/90 121 14,9 8,1 8,4 8,5 10,5
Typ M 20 14/60/110 19,2 23,6 9,6 10,0 13,5 16,6
Typ M 25 14/60/130 22,7 27,8 11,2 11,7 15,9 19,5
Typ M 30 14/60/150 26,0 32,0 12,8 13,3 18,3 22,4
Typ M40 14/60/170 32,6 40,1 14,3 14,9 22,9 28,1

Y Wert fur Vollholz; fiir Typ M tritt Spalten in der vorletzten Schraubenreihe auf; der Parameter he aus EN
1995-1-1, (8.4), ist der Abstand von der Spalthéhe zur belasteten Seite des Balkens.

2 Wert fiir Brettschichtholz; fur Typ M ftritt Spalten in der untersten Schraubenreihe auf; der Parameter he
aus EN 1995-1-1, (8.4), ist der Abstand von der Spalthéhe zur belasteten Seite des Balkens.

¥ fiir Typ M tritt Spalten in der obersten Schraubenreihe auf; der Parameter h, aus EN 1995-1-1, (8.4), ist
der Abstand von der Spalthéhe zur belasteten Seite des Balkens.

Charakteristische Tragfahigkeiten
Produkt Reor,kvH Reork,BsH €grenz 7] €45
kNmm kNmm mm mm mm
Typ M 15 271 283 10 32,3 50,5
Typ M 20 379 395 13,3 28,4 42,3
Typ M 25 505 527 16,7 26,5 36,4
Typ M 30 651 678 20 253 31,9
Typ M 40 813 848 23,3 24,5 28,4
bX§52§]éz_u| bﬁgﬁ%ﬁm Verdrehungs4§‘nodul Verschiebungsmodul
Produkt Koo Kas oo K2,g.ser Ki ser
kN/mm N/mm kNm/rad N/mm
TypM K2 ser :% K 45 ser 2% Kogser = 200- R, -, 1,ser :%

“fiir die Berechnung der Gebrauchstauglichkeit. Fiir die Berechnung der Tragfahigkeit gilt K,=2/3 Kee.

Sherpa — Serie M

Charakteristische Tragfahigkeiten

der Europaischen technischen Zulassung

Anhang 5
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OiB

Mitglied der EOTA

Abmessungen Charakteristische Tragfahigkeiten
Produkt H/B/L Rao kv Y Ra2 ks 2 Ras x v+ % Ras x BsH % Ri1kvH R1kBsH
mm kN kN kN kN kN kN
Typ L 30 18/80/150 29,4 36,1 14,7 15,3 20,7 254
Typ L 40 18/80/170 36,0 44,2 17,5 18,2 253 31,0
Typ L 50 18/80/210 42,4 52,0 20,4 21,2 29,8 36,5
Typ L 60 18/80/250 54,9 67,4 23,2 242 38,5 47,3
Typ L 80 18/80/290 67,1 82,4 26,0 27,1 47,1 57,9

Y Wert firr Vollholz; fir Typ L tritt Spalten in der vorletzten Schraubenreihe auf; der Parameter he aus EN
1995-1-1, (8.4), ist der Abstand von der Spalthéhe zur belasteten Seite des Balkens.

2 Wert fur Brettschichtholz; fiir Typ L tritt Spalten in der untersten Schraubenreihe auf; der Parameter he
aus EN 1995-1-1, (8.4), ist der Abstand von der Spalthéhe zur belasteten Seite des Balkens.

¥ fiir Typ L tritt Spalten in der obersten Schraubenreihe auf; der Parameter h, aus EN 1995-1-1, (8.4), ist
der Abstand von der Spalthdhe zur belasteten Seite des Balkens.

Charakteristische Tragfahigkeiten

Produkt Riork,vH RiorkBsH €grenz €2 €45

kNmm kNmm mm mm mm
Typ L 30 774 839 16,7 31,7 21
Typ L 40 1036 1090 20 30,4 22
Typ L 50 1467 1529 28 33,6 17
Typ L 60 1970 2052 34,3 31,4 14
Typ L 80 2 537 2643 40,7 30,0 12

bVerschie- VG Verdrehungsmodul Verschiebungsmodul
Produk ungsmgdul | bungsmog Kooser” o
kN/mm N/mm kNm/rad N/mm
TypL K2 ser :% K 45, ser :% Kogser =275 Ry -8, Ky ser :%

fir die Berechnung der Gebrauchstauglichkeit. Fir die Berechnung der Tragfahigkeit gilt K,=2/3 K.

Sherpa — Serie L

Charakteristische Tragfahigkeiten

Anhang 5

der Europaischen technischen Zulassung
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Seite 118 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I
% ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017 o
> Mitglied der EOTA
a
=
E Abmessun- Charakteristische Tragfahigkeiten *
c gen
E Produkt H/BJL RakvH Y Rk BsH 2 Ras kvH & Ras xBsH % RikvH R1kBsH
ke
- mm kN kN kN kN kN kN
L
Typ XL 55 20/120/250 53,3 65,5 26,5 27,6
Typ XL 70 20/120/290 65,2 80,0 30,7 32,0
-d—E} Typ XL 80 20/120/330 76,8 94,3 34,9 36,4
g Typ XL 100 | 20/120/370 88,2 108,4 34,9 36,4
® Typ XL 120 | 20/120/410 | 110,6 135,9 39,2 408 62,3- %0
5 Typ XL 140 | 20/120/450 121,6 149,4 43,4 45,2
g Typ XL 170 | 20/120/490 143,3 176,0 47,6 49,6
E Typ XL 190 | 20/120/530 164,6 202,2 51,9 54,1
E Typ XL 250 | 20/120/610 206,4 253,5 60,4 62,9
Y'Wert fiir Vollholz; Spalten ist fiir diese Lastrichtung nicht zu beriicksichtigen
2 Wert fiir Brettschichtholz; Spalten ist fur diese Lastrichtung nicht zu bericksichtigen
2z ¥ fiir Typ XL tritt Spalten in der obersten Schraubenreihe auf; der Parameter h, aus EN 1995-1-1, (8.4), ist
C,ﬁ der Abstand von der Spalthdéhe zur belasteten Seite des Balkens.
=< * Charakteristische Tragfahigkeit fir Schraubenlangen | = 160 mm. Die Tragfahigkeit ist fiir abweichende
E Schraubenlangen mit dem Faktor (I-21)/139 zu multiplizieren, mit | in mm.
@
S Charakteristische Tragfahigkeiten ¥
[
:a-é Produkt Rtor,k,VH Rtor,k,BSH egrenz (573 €45
E kNmm kNmm mm mm mm
Typ XL 55 2231 2619 17,5 88,1 144
® Typ XL 70 2971 3488 25 71 120
';11 Typ XL 80 3 806 4 421 31,9 62,5 103
x Typ XL 100 4750 4984 43,1 71,8 103
E Typ XL 120 5769 6 039 48,8 64,9 89,8
L=
o Typ XL 140 6 882 7 204 54,8 60,3 79,8
=
E Typ XL 170 8 108 8 487 61,1 57 71,8
% Typ XL 190 9450 9892 67,5 54,6 65,3
w Typ XL 250 12 478 13 061 80,4 51,2 55,3
2
o
> Sherpa — Serie XL Anhang 5
a
=
5 Charakteristische Traafahiakeiten der Europaischen technischen Zulassung
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[ |
2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt o I B
% ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017 o
> Mitglied der EOTA
a
L
E Verschie- Verschie- Verdrehunasmodul
= bungsmodul bungsmodul K 9 5)
g Produkt K2,ser el K45,ser 2) PO
o kN/mm N/mm kNm/rad
m R R
2,k 45,k _
Typ XL K2,ser :% K45,ser :% KZ%SET =100- Rok €
I fir die Berechnung der Gebrauchstauglichkeit. Fir die Berechnung der Tragfahigkeit gilt K,=2/3 Kge.
o
o
x
a
£
o
w
=
o
| =
iy
x
L
L
L
o
o
x
i
£
L}
W
=
o
[
et
=
L
L
z
o
o
x
ar
L
L=
0
=
o
[ =
et
X
L
L
2
o
> Sherpa — Serie XL Anhang 5
a
L
5 Charakteristische Traafahiakeiten der Europaischen technischen Zulassung
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Seite 120 der Europaischen technischen Zulassung ETA-12/0067 u
2 Geltungsdauer vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018, ersetzt I
% ETA-12/0067 mit Geltungsdauer vom 15.06.2012 bis zum 14.06.2017 o
> Mitglied der EOTA
i
=
E Abmessungen Charakteristische Tragfahigkeiten *
c
E Produkt H/B/L RaokvH Y Rk BsH ? Rus kv % Rus ks % Ri1kvH R1kBsH
ke mm kN kN kN kN kN kN
ar
w Type XXL 170 | 20/140/410 143,3 176,0 49,8 51,9
Type XXL 190 | 20/140/450 164,6 202,2 56,1 58,5
@ Type XXL 220 | 20/140/490 185,7 228,0 62,5 65,1 623 o
';a Type XXL 250 | 20/140/530 | 2064 253,5 68,8 71,7 ™380
< Type XXL 280 | 20/140/570 226,9 278,7 68,8 71,7
a
E Type XXL 300 | 20/140/610 2473 303,7 75,2 78,3
g Y'Wert fiir Vollholz; Spalten ist fiir diese Lastrichtung nicht zu beriicksichtigen
o 2 Wert fiir Brettschichtholz; Spalten ist fur diese Lastrichtung nicht zu bericksichtigen
| =
.- ¥ fur Typ XXL tritt Spalten in der mittleren Schraubenreihe auf; der Parameter h, aus EN 1995-1-1, (8.4), ist
o der Abstand von der Spalthdhe zur belasteten Seite des Balkens.
H * Charakteristische Tragfahigkeit fir Schraubenlangen | = 160 mm. Die Tragfahigkeit ist fiir abweichende
Schraubenlangen mit dem Faktor (1-21)/139 zu multiplizieren, mit | in mm.
2
= Charakteristische Tragfahigkeiten *
ﬁ Produkt Reork,vH ReorkBsH €grenz e €45
T kKNmm kKNmm mm mm mm
2 Typ XXL 170 7079 7410 53,7 64,9 70,4
. Typ XXL 190 8 660 9 065 60 60,3 61,6
et
ﬁ Typ XXL 220 10 381 10 866 66,4 57,1 54,7
L Typ XXL 250 12 308 12 883 72,9 54,6 49,3
Typ XXL 280 13415 14 042 79,4 59,3 49,3
o Typ XXL 300 15 568 16 296 86 56,9 44,8
o
o
= Verschi Verschi
© erschie- erschie-
E bungsmodul bungsmodul Verdrihungssgnodul
S Produkt K2,ser 2 K45,ser & R
S N/mm N/mm kNm/rad
[ =
et
= Ry Rus
E Typ XXL K or Z&E K 45 cer :W Ko pser =100 R, - €,
% fur die Berechnung der Gebrauchstauglichkeit. Fir die Berechnung der Tragfahigkeit gilt K,=2/3 K-
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e
o
g Allgemein
E Die charakteristischen Tragfahigkeiten der Einhangeverbindungen sind fir C24 beziehungsweise
= GL24h angegeben. Fur Holz einer abweichenden Dichte mussen die charakteristischen Tragfa-
E higkeiten von Vollholz mit dem Beiwert kgens multipliziert werden.
P 0.8
kdens = ksys [ﬁj far Rl und R2
=z
o 0.5
2 Kdens = (%0) fiir R,s (gesamt) und Ry, (Ausnahme XL 55, XL 70, XL 80)
a
-
o 05
o Keens = Keys [3’%0} fir Ry, fir XL 55, XL 70, XL 80
o
o Where
a
w Kgens ... Faktor zur Berlicksichtigung von Abweichungen der Dichte
PK weeeens Charakteristische Holzdichte in kg/m®
- Ksys -+ Faktor zur Beriicksichtigung Systemeffekten: kss= 1 fur Vollholz und k= 1,15
= far Brettschichtholz
(=]
x
E Beanspruchung entgegen der Einschubrichtung (mit Abhebesicherung)
E Der charakteristische Wert der Tragfahigkeit mit Abhebesicherung bei einer Beanspruchung ent-
g gegen der Einschubrichtung betragt:
o
-
a
w R
H Sherpa Sk
kN
o Typ XS 3,76
o Typ S 5,67
= TypM 8,95
ar
T:; Typ L 17,5
T Typ XL 40,6
o Typ XXL
ke
L
L
2
o
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s
o
g Charakteristische Tragféhigkeiten flr exzentrische Belastung
E Sofern Haupttrager oder Stitze nicht hinreichend gegen verdrehen gesichert und nicht ausrei-
x chend torsionssteif oder planmaRig frei drehbar gelagert ist, ist der charakteristische Wert der
E Tragfahigkeit wie folgt zu berechnen::

Fur e<eg,, : R,, =R,, und Ry, =R,, (mit Abhebesicherung)
ay . i ' szk ' Rs,k . .
= Fire>eg ., : Ry, = - und Ry, = - (mit Abhebesicherung)
e 313 373
i 14 e—egrenz 1+[e_egrenz J
L €, €,
o
o R
= ' 45k
o Risk =
et 3 g
-
=z 1+ &
L €5

Mit
-E e ... Abstand zwischen der Verbinder-Mittelebene und der Auflagerachse des Haupttragers (bzw.
o der Stitzenachse) in m. Fur e > 0,2 m sind dauerhaft wirksame MalRhahmen zur entspre
< chenden Begrenzung der Moment-Einwirkung anzuordnen.
<
L)
2 Kombinierte Beanspruchung
2 Fur kombinierte Beanspruchung gilt:
E 2
e (Pos/Ro) + (A Rs f +(Ag Rua f +(Aqra/Rora) <1 0

with
® R, ... Bemessungswert der Tragfahigkeit im Falle der Beanspruchung in Einschubrichtung.
o
g R;q --- Bemessungswert der Tragfahigkeit im Falle der alleinigen Beanspruchung rechtwinklig
® zur Einschubrichtung.
=
b R,y ... Bemessungswert der Tragfahigkeit im Falle der alleinigen Beanspruchung in Richtung
= der Nebentragerachse.
Q
E Rora --- Bemessungswert der Tragfahigkeit im Falle der alleinigen Beanspruchung auf Torsion.
a
w A, Asgr Ay Ao g ---Bemessungswerte der entsprechenden Beanspruchungen in Einschub-

richtung, rechtwinklig zur Einschubrichtung, in Achsrichtung des Neben-
tragers oder Torsion.
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Mitglied der EOTA

Holz-Beton oder Holz-Stahl Verbindungen mit geeigneten Verbindungsmitteln — gegen ver-
drehen gesicherter Haupttrager bzw. Stitze

Beanspruchung in Einschubrichtung:

Elektronische Kopie

RZ,NT,k

R, =min
' Rt

Rtk = Noo,nr * Fia,hr R
Mit
R, N1k --- NAach Anhang 5

Ngonr --- Anzahl der Verbindungsmittel normal zur Verbinderplatte

Fionr re --- Quertragfahigkeit des Verbindungsmittels

Elektronische Kopie Elektronische Kopie

Elektronische Kopie

Sherpa — Serien XS, S, M, L , XL und XXL Anhang 5

Charakteristische Tragfahigkeiten fur Holz-Beton oder Holz-Stahl der Europaischen technischen Zulassung
Verbindungen ETA-12/0067

Elektronische Kopie
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Bezugsdokumente

ETAG 015 (09.2002), Leitlinie fur die Europaische technische Zulassung flr Blechformteile

Elektronische Kopie

EN 338 (10.2009), Bauholz fir tragende Zwecke — Festigkeitsklassen

EN 755-2 (03.2008), Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 2: Mechanische Eigenschaften

EN 1194 (04.1999), Holzbauwerke - Brettschichtholz - Festigkeitsklassen und Bestimmung cha-
rakteristischer Werte

EN 1995-1-1 (11.2004) +AC (06.2006) +A1 (06.2008), Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion
von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines — Allgemeine Regeln und Regeln fur den
Hochbau

Elektronische Kopie

EN 14080 (06.2005), Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen
FprEN 14080 (02.2012), Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderungen

EN 14081-1+A1 (02.2011), Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fur tragende Zwe-
cke mit rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 14374 (11.2004), Holzbauwerke - Furnierschichtholz fiir tragende Zwecke - Anforderungen
EN 1992: Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken

EN 1993, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

Elektronische Kopie

EN 1999, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken

Entscheidung 96/603/EG der Kommission vom 4. Oktober 1996 zur Festlegung eines Verzeich-
nisses von Produkten, die in die Kategorien A ,Kein Beitrag zum Brand“ gemaf der
Entscheidung 94/611/EG zur Durchfuhrung von Artikel 20 der Richtlinie 89/106/EWG
des Rates Uber Bauprodukte einzustufen sind, Amtsblatt L 267 vom 19.10.1996, Seite
23, berichtigt durch Amtsblatt L 156 vom 13.06.1997, Seite 608, geandert durch die
Entscheidung 2000/605/EG der Kommission vom 26. September 2000, Amtsblatt L
258 vom 12.10.2000, und Entscheidung 2003/424/EG der Kommission vom 6. Juni
2003, Amtsblatt L 144 vom 12.06.2003

Elektronische Kopie

8 Die Berichtigung betrifft nur die deutsche Version der Entscheidung 96/603/EG der Kommission.
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