Stutzenfull PT

Eigenschaften

Der Fuf$ wird ohne Bohren und Schlitzen
am Stiel befestigt, kein spezielles
Montagewerkzeug erforderlich

50 mm nachtragliche Héhenjustierung
unter Last moglich

Hohenverstellbar von 160 bis 370 mm
Besonders stabile Ausfiihrung
Drucktragfahigkeit F gy 44,7 kKN
Zugtragfahigkeit F, 5, 10,3 kN

Querkraft F, g4 2,9 kKN

Kurze Einbauzeiten — nur aufschrauben
Feuerverzinkt

Hoher konstruktiver Holzschutz durch
Neoprendichtsatz

Lieferung inklusive Edelstahl Schrauben
und Dichtsatz

ETA beachten

* X x ©
* *
* *

* *

* g *

ETA-14/0114

TYP PT 150

Druckplatte
Bodenplatte
Hohe

TYP PT 250

Druckplatte
Bodenplatte
Hohe

TYP PT 300

Druckplatte
Bodenplatte
Hohe

TYP PT B 450

Druckplatte
Bodenplatte
Hohe

GroBe (mm)
90 x 90

180 x 100 x 8
160 -210

GréBe (mm)
90 x 90

180 x 100 x 8
240 - 290

GréBe (mm)
90 x 90

180 x 100 x 8
320 - 370

GréBe (mm)
90 x 90

60 x 60 x 5
460 - 530

Lochzahl (mm)
12x05
4xD12

Lochzahl (mm)
12x05
4xD12

Lochzahl (mm)
12x@5
4xD12

Lochzahl (mm)
12xQ05

Art.-Nr.
121150

Art.-Nr.
121 250

Art.-Nr.
121 300

Art.-Nr.
121 450
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