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SPRÜGEL. MEHR FÜRS HANDWERK

LEISTUNGSERKLÄRUNG
DoP Nr.: LE_07_0003

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes: 
 SP-PRO 140 SK

2. Typen oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11, Absatz 4: 
 Produktionsdatum / Chargennummer - siehe Etikett / Einleger 

3. Verwendungszweck(e):  
 Unterdeck- / Unterspannbahn für Dachdeckungen und Wände

4. Handelsname, Kontaktanschrift:
 Gerhard Sprügel GmbH, Karl-Schwarz-Straße 19, 74653 Ingelfingen-Stachenhausen

5. Bevollmächtigter:
 Nicht relevant (siehe Punkt 4.)

6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:
 3  (AVCP-System)

7. Notifizierte Stelle:
 Prüfung durchgeführt von CSI a.s. NB 1390 / AVCP-System 3

8. Europäische Technische Bewertung:
 Nicht relevant

9. Erklärte Leistung

 Wesentliche Merkmale Merkmale Harmonisierte techni-

sche SpezifikationEinheiten Nominalwert Toleranz

Brandverhalten Klasse E

EN 13859-1:2010

Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W 1

Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung Klasse W 1

Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) m 0,02 -0,01 +0,015

Zugfestigkeit längs/quer N/50 mm 280/230 -30/-30 +60/+60

Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs/quer N/50 mm 250/200 -50/-20 +70/+70

Dehnung längs/quer % 55/80 -20/-30 +25/+40

Dehnnung nach künstlicher Alterung längs/quer % 40/55 -15/-20 +30/+45

Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer N 130/140 -50/-40 +50/+60

Kaltbiegeverhalten °C -40

Gefährliche Substanzen npd*

*npd = no performance determined (es ist kein Wert definiert

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummer 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. 
      Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

      Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

     

Stachenhausen, 09.03.2022   Sven Romy    Bert Zschörner
     Produktmanager    Prokurist


